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OPIS OBIEKTÓW IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 
1. Izba Administracji Skarbowej w Łodzi 
ul. Kościuszki 83, 90-436 Łódź
Budynek zaprojektowany i wybudowany w latach 1925-1930, podlega ochronie konserwatora zabytków. Na terenie Izby poza budynkiem administracyjno-biurowym zlokalizowano dwa wolnostojące, niskie budynki garażowe. 
Powierzchnia działki gruntu – 3514 m2
Kondygnacje – jedna kondygnacja podziemna (piwnica) i cztery kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe 
Powierzchnia użytkowa – 5101,26 m2
Powierzchnia zabudowy – 1260 m2 
Kubatura – 23826 m3
Wysokość budynku – do 25 m – budynek średniowysoki 
Rodzaj materiału, z którego został wykonany: ściany – cegła, stropy – beton, pokrycie dachowe – drewniana więźba kryta blachą tytanowo cynkową. 
Rzuty kondygnacji – z IBP, inne archiwalne

2. Urząd Skarbowy w Kutnie
ul. Troczewskiego 12, 99-300 Kutno
Powierzchnia działki gruntu – 3141 m2
Kondygnacje – pięć kondygnacji nadziemnych oraz częściowe podpiwniczenie, 
Powierzchnia użytkowa – 3725 m2
Powierzchnia zabudowy – 855 m2 
Kubatura – 13221,4 m3
Wysokość budynku – ok. 15 m – budynek średniowysoki 
Rodzaj materiału, z którego został wykonany: 
· ściany nadziemia budynku biurowego: zewnętrzne nośne - płyty żelbetowe prefabrykowane, bloczki PGS, zewnętrzne osłonowe - bloczki PGS, wewnętrzne nośne - płyty żelbetowe prefabrykowane kanałowe, działowe – bloczki PGS, w części dobudowanej (garaż i klatka schodowa) ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne – pustak ceramiczny MAX, ściany działowe cegła pełna ceramiczna, ściany piwnic – cegła pełna ceramiczna i wylewane z betonu,
· stropy – żelbetowe prefabrykowane kanałowe, częściowo gęstożebrowe typu FERT 45 i żelbetowe monolityczne wylewane,
· pokrycie dachowe – stropodach z płyty częściowo pokryty blachą powlekaną (garaż), a częściowo stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną. 
Rzuty kondygnacji – urząd ma w posiadaniu rzuty z wymiarami, dodatkowo rzuty z IBP

3. Urząd Skarbowy w Pabianicach 
ul. Zamkowa 26, 95-200 Pabianice
Budynek częściowo objęty nadzorem konserwatora zabytków. 
Rzuty kondygnacji – urząd ma w posiadaniu rzuty z wymiarami, dodatkowo rzuty z IBP
Na zabudowę urzędu składa się: 
1) budynek „A” - trzykondygnacyjny, podpiwniczony na całej swojej części pałacyk figurujący w spisie zabytkowej architektury i budownictwa województwa łódzkiego;
2) budynek „B” - parterowy, niepodpiwniczony budynek administracyjno gospodarczy w kształcie litery „L” z wieżyczką w narożniku północno – zachodnim (dawny wolnostojący budynek gospodarczy zabudowy pałacowej);
3) budynek „C” - trzykondygnacyjny, dwuskrzydłowy niepodpiwniczony budynek administracyjno-biurowy Urzędu. Jedno skrzydło stanowi zachodnią granicę działki, skrzydło drugie południowe jest zlokalizowane prostopadle do skrzydła zachodniego. Oba skrzydła połączone są ze sobą na poszczególnych kondygnacjach ciągami komunikacyjnymi;
4) budynek Centrum Obsługi Podatnika (COP) parterowy niepodpiwniczony budynek zlokalizowany pomiędzy zabytkowym pałacykiem, a sąsiednią kamienicą, połączony funkcjonalnie z budynkiem “A” oraz południowym skrzydłem budynku “C”;
5) budynek garażowy - wolnostojący, parterowy budynek z dwoma stanowiskami. 
BUDYNEK A 
Kondygnacje - dwie naziemne z jedną klatką schodową oraz podpiwniczenie na całej powierzchni
Powierzchnia działki gruntu – 3097 m2
Powierzchnia użytkowa – 1282 m2
Powierzchnia zabudowy – 662 m2 
Kubatura – 7800 m3
Wysokość budynku – do 12 m – budynek niski 
Rodzaj materiału, z którego został wykonany: zewnętrzne ściany konstrukcyjne i podziału wewnętrznego wykonane jako murowane z cegły o grubości ok. 60 cm, niewielka część ścianek podziału wewnętrznego pałacyku wykonana jest jako drewniana obłożona wyprawą tynkarską, strop pomiędzy kondygnacją piwniczną, a parterem odcinkowo murowany na belkach stalowych o gr. Ok. 40 cm (w kondygnacji piwnicznej pałacyku zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz kotłownia gazowa), pozostałe stropy między kondygnacjami pałacyku wykonane są jako drewniane, podłogi drewniane ułożone na legarach, więźba drewniana o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, przykrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna;

BUDYNEK B 
Kondygnacje - jedna kondygnacja naziemna,
Powierzchnia użytkowa budynku – 210 m2,
Powierzchnia zabudowy budynku – 282 m2,
Kubatura budynku – 1.400 m3,
Wysokość budynku – do 12 m (ok. 4 m) - budynek niski (N),
Rodzaj materiału, z którego został wykonany: budynek murowany z pilastrami w kształcie litery „L", ściany – wykonane z cegły, strop częściowo wykonany na belkach drewnianych oraz odcinkowo na belkach stalowych, pokrycie dachu stanowi drewniana konstrukcja płatwiowo-krokwiowa odeskowana i przykryta papą termozgrzewalną;
Rzuty kondygnacji – urząd ma w posiadaniu rzuty z wymiarami, dodatkowo rzuty z IBP oraz opis konstrukcyjno-budowlany,

BUDYNEK C
Kondygnacje - trzy kondygnacje naziemne z dwoma klatkami schodowymi (po jednej w skrzydle zachodnim i południowym),
Powierzchnia użytkowa budynku – 1.242 m2,
Powierzchnia zabudowy budynku – 810 m2,
Kubatura budynku – 3.552 m3,
Wysokość budynku – do 12 m (ok. 8 m) - budynek niski (N),
Rodzaj materiału, z którego został wykonany: ściany zewnętrzne murowane trzywarstwowe (cegła pełna, styropian, cegła dziurawka lub bloczki z gazobetonu), ściany podziału wewnętrznego konstrukcyjne z cegły pełnej, ścianki podziału wewnętrznego częściowo z cegły dziurawki jak również z płyt GKF na stelażu metalowym, izolowane wełną mineralną o grubości 10 cm, stropy między kondygnacyjne niepalne typu TERIVA I i II, dach w konstrukcji drewnianej na bazie dźwigarów drewnianych z desek o grubości 25 mm od spodu dźwigary podbite są dwoma warstwami płyty GKF o gr. 12,5 mm na stelażu metalowym dla uzyskania 30 min. odporności ogniowej, pokryty w części zachodniej papą termozgrzewalną natomiast w części południowej blachą dachówkową, ocieplenie dachu stanowi 15 cm warstwa styropianu samogasnącego położona naruszcie drewnianym, wszystkie elementy drewniane impregnowane są preparatem grzybobójczym Soltox oraz ognioochronnym Fobos 2A, obróbka ogniomuru budynków wykonana jest z blachy ocynkowanej;

BUDYNEK COP
Kondygnacje - jedna kondygnacja naziemna,
Powierzchnia użytkowa budynku – 181 m2,
Powierzchnia zabudowy budynku – 225 m2,
Kubatura budynku – 750 m3,
Wysokość budynku – do 12 m (ok. 3,5 m) - budynek niski (N),
Rodzaj materiału, z którego został wykonany: budynek dwunawowy połączony funkcjonalnie z budynkiem „A” (pałacykiem), ściany zewnętrzne murowane o grubości ok. 45 cm– cegła, konstrukcja więźby dachowej drewniana pokryta deskowaniem i papą;

BUDYNEK GARAŻOWY:
Kondygnacje - jedna kondygnacja naziemna, 
Powierzchnia użytkowa budynku – 39 m2,
Powierzchnia zabudowy budynku – 45 m2,
Kubatura budynku – 149 m3,
Wysokość budynku – do 12 m (ok. 3 m) - budynek niski (N),
Rodzaj materiału z którego zostały wykonane: ściany – cegła ceramiczna pełna o gr. 25 cm, stropy – beton, konstrukcję nośną dachu stanowią płyty korytkowe, pokrycia dachowe - papa.

4. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź
Kondygnacje – sześć kondygnacji z dwoma klatkami schodowymi, w tym: pięć kondygnacji naziemnych, jedna podziemna oraz nadbudówka z maszynownią dla dźwigu osobowego, dwa dźwigi osobowe;
Powierzchnie działek gruntu, na których zlokalizowany jest Urząd - 2.925 m2;
Powierzchnia użytkowa budynku - 4.480 m2;
Powierzchnia zabudowy budynku - 940 m2;
Kubatura budynku - 18.850 m3;
Wysokość budynku - 24 m - budynek średniowysoki (SW).
Rodzaj materiału z którego zostały wykonane: konstrukcję budynku stanowi żelbetowy, ramowy szkielet prefabrykowany, uzupełniony w piwnicach oraz nadbudówce dachowej elementami monolityczno-żelbetowymi; ściany zewnętrzne piwnic wykonano z płyt prefabrykowanych żelbetowych, ściany zewnętrzne nadziemnej części budynku wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych o strukturze warstwowej z ociepleniem styropianowym i z gotową fakturą elewacyjną z grysu kamiennego i wykończone kolorowym tynkiem akrylowym; stropy międzykondygnacyjne wykonano z płyt prefabrykowanych żelbetowych, wielowarstwowych typu „Żerań"; stropodach wykonano z typowych korytowych płyt prefabrykowanych; szyb windowy wykonano z nietypowych prefabrykatów żelbetowych typu skrzyniowego; ściany maszynowni wykonano z bloków suporeksowych, a strop z płyt żelbetowych, monolitycznych; klatki schodowe oraz wejścia: główne i boczne (ewakuacyjne) wykonano w konstrukcji żelbetowej.

Rzuty kondygnacji – urząd ma w posiadaniu rzuty z wymiarami, dodatkowo rzuty z IBP

5. Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi ul. Brzóski 
ul. Ks. Brzóski 24, 91-315 Łódź
Obiekt składa się z dwóch budynków o różnej wysokości, które połączone są funkcjonalnie na poziomie parteru, I i II piętra.

Budynek dziesięciokondygnacyjny:
Powierzchnia użytkowa: 2144,14 m2
Powierzchnia zabudowy: 321,48 m2
Rodzaj materiału z którego zostały wykonane: piwnice - skrzynia żelbetonowa o ścianach monolitycznych, masywnej płycie fundamentowej i takiej samej płycie stropowej. Wszystkie elementy – beton, szkielet budynku - ramy prefabrykowane typu H z betonu, stropy - pośrednie z płyt typowych otworowych typu Żerań, stropodach na ściankach ażurowych płyty żelbetowe korytkowe, wypełnienie szkieletu - ściany zewnętrzne podokienne i szczytowe z pianogazosilikatu obustronnie tynkowane, klatka schodowa - monolityczna żelbetowa usytuowana na zewnątrz budynku beton, szyby dźwigowe oraz strop maszynowni - monolityczne żelbetowe

Budynek trzykondygnacyjny:
Powierzchnia użytkowa budynku niskiego: 1157,25 m2
Powierzchnia zabudowy: 449,02 m2
Rodzaj materiału z którego zostały wykonane: ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki na zaprawie cementowo wapiennej. Wewnętrzne słupy żelbetonowe. Schody żelbetonowe monolityczne. Stropy typu DMS. Stropodach - strop DMS ocieplenie styropian osłonięty płytą pilśniową miękką, pokrycie dachu dwa razy papa na lepiku.

